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Fabbircante

indirizzo Via Casalino, 23 - 84099 San Cipriano Picentino
Aticolo Pantalone Protektor
DPI di lll categoria

Composizione 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Marcatura CE c € 0624
UNIEN
13034:2009
Tipo 6 UNIEN ISO 11612:2015
Max 5 cicli A1+A2B1C1E2F1

Pittogrammi @

CEI EN 61482
2:2020
APC1

Leggere lanota
informativa

1]

Lotto/Anno e mese

di fabbricazione (ove previsto).

o wADAS

Pittogramma
UNIEN ISO 13688 e
dimensioni corpo

EN 1149-5:2018

&)

UNIEN ISO 11611:2015

Classe 1A1 + A2

Tg. | Taglia
Simboli di lavaggio

Consente il lavaggio in acqua con detergentl. Il numero intemo indica
Ia massima temperatura di lavaggio ammessa. Uno o due tratti sotto il
simbolo indicano di effettuare il processi con azione meccanica

ridotta 0 molto ridotta

Consente il candeggio con prodotti a base di cloro.

Consente Iasciugatura a tamburo

@@ Asciugaturaa 80° C

Consente I'asciugatura alfaria.

1>

Inpiano  Appeso  Aombra (in angolon afo asimsira)

7
. @ Asciugatura a 60° C
N
Indica la stratura consentita (max temperatura della piastra)

= L

Consente il lavaggio a secco con (inserire lettera
nel cerchio)

F: idrocarburi

P idrocarburi,tetraclorotilene

><Ouesm segno sopra al simbolo indica il divieto di effettuare il trattamento previsto dal simbolo stesso.

PANTALONE PROTEKTOR
MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE

- Pantalone da uomo con passanti in vita ed elastico
coperto ai fianchi.

- Chiuso da cerniera e bottone coperti da patta.

- Due tasche a filetto in vita, coperte da patta e chiuse
con nastro a strappo.

- Una tasca applicata sulla gamba destra coperta da
patta chiusa con nastro a strappo.

- Una tasca applicata alla parte posteriore destra
coperta da patta chiusa con nastro a strappo.

TAGLIE DISPONIBILI
dalla S alla 7XL

TESSUTI

Trivalente

- 75% Cotone

- 24% Polyestere

- 1% Fibra dissipativa
Filato per cuciture:
Spark 100% meta-ara-
midica

Peso:

-270 gr

COLORI DISPONIBILI
Vari colori.

AVAV. VAV

CERD-TEX &

CATEGORIA

- Dispositivo di protezione
individuale di 3°categoria
- UNIENISO 11612:2015
-ENISO 11611

- CEI EN 61482-2:2020

- UNI EN 1149-5:2018

- UNI EN 13034:2009

EN 11611 EN 61482

EN 11612 @

EN 1149

&

&

EN 13034



